
Lämmönsäätimet
Vexve ACG
Latausryhmä 10 - 50 kW:n lämmönlähteen ja varaajajärjestelmän yhteen
kytkemiseen

Latausryhmän edut:Latausryhmän edut:

• Helppo asennus
• Nopea huoltaa
• Suomalainen laatutuote

Sisältää:Sisältää:

• Vexve latauspumppu
• Palloventtiilit R 1” / R 1¼”
• Termostaattinen latausventtiili 72 °C
• Vaihtotermostaatti 80 °C
• Takaiskulevy integroituna venttiiliin

Tekniset tiedot:Tekniset tiedot:

• Tmax = 110 °C
• Pmax = 10 bar
• Lämpötila-alue 55/61 °C tai 72/80 °C (vaihtotermostaatti mukana)
• Kiertovesipumppu max. 2600 l/h, kolme nopeutta
• Termostaattiosaan integroitu takaiskutoiminto
• R 1” / R 1¼” liitinpäät, joissa integroidut sulkuventtiilit

Vexve Oy · Pajakatu 11, 38200 Sastamala
Puh. 010 734 0800 · vexve.customer@vexve.fi · www.vexve.fi

mailto:vexve.customer@vexve.fi
http://www.vexve.com/fi/controls/tuotteet/lammonsaatimet/vexve_acg/www.vexve.fi

	Lämmönsäätimet
	Vexve ACG
	
	Latausryhmän edut:
	Sisältää:
	Tekniset tiedot:

